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RESERVOIR LES GOUTTES 1711112016
SORTIE DE RESERVOIR LDA43 <002, 92 0 0 s <1 6.7 57 <02 1 <005
RIMEIZENC 171112016
HABITATION PARTICULIERE LDA48 <0.02 | 89 0 0 10 <1 6.6 57 <02 | <008
Limites de qualité en gras maximum 25 0 0 9 1100 1 o1
Références de qualité en italiques mininum 6.5 200

Afin de faciliter fa lisibilité du bultetin sanitaire, fe tableau ci-dessus ne reprend Gu'une partie représentative des paraméires réalisés lors du contrle sanitaire.
Néanmoins tinterprétation des résultals tient compte de fa totalité des paramélres échantifonnés. La quantification exhaustive dos parametres est consultatble & la demande en mairie.

Résultats conformes, le jour du contrdle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramétres microbiologigues et physico-chimiques mesurés.

Cette eau présente un caractére agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévere des tuyauteries métalliques conduisant & une augmentation des concentrafions de
certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractére agressif de I'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont
pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dés que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres aprés chaque période
de stagnation. Enfin, il est conselllé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de I'eau embouteillée lorsqu'it y a encore présence de canalisations en plomb.

L'ingénieur d'étudeg sanitaires,

Thierry BIDEAU
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VAREILLES 1711172016 <002

HABITATION PARTICULIERE LDA48 94 0 0 7 2 6 60 <02 | <005
Limites de qualité en gras maximum 25 0 0 9 7100 1 01
Reférences de qUa-Wé en I’taﬂques minimum 65 200

Afin de faciliter fa lisibilité du bulletin sanitaire, fe tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des parametres réalisés lors du confréle sanitaire,
Néanmoins tinterprétation des résultals tient comple de la totalité des paramétres échantifionnés. La quanlification exhaustive des paramétres est consullatble a la demande en maine.

Résultats conformes, le jour du contrdle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramétres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Cette eau présente un caractére agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévére des tuyauteries métalliques conduisant a une augmentation des concentrations de
certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

En 'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractére agressif de I'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont
pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dés que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres aprés chaque période
de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de I'eau embouteillée forsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.

L'ingénieur d'études sanitaires,

i BIDEAU
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"LES SALHENS 17112016

HABITATION PARTICULIERE LDAd8 <002 | 88 ° 0 52 45 65 82 <02 | <005
Limites de qualité en gras maximum 25 0 0 9 7100 1 0,1
Références de qualité en italiques minimum 6,5 200

Afin de faciliter fa fisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramétres réalisés fors du conlrble sanitaire.
Neéanmoins linterprétalion des résuftats Hent comple de fa tolalité des paramélres échantiflonnés. La quantificolion exhaustive des parameétres est consulfatble & la demande en mairie.

Distribution en recommandation d'usage permanente
Résultats conformes, le jour du contrdle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramétres microbiologigues et physico-chimiques mesurés.

Bien que les résuitats microbiologiques du contréle soient conformes,ce réseau présente des non-conformités microbiologiques épisodiques.Les recommandations d'usage
permanentes en place soni maintenues :I'eau ne doit pas étre utilisée en I'état pour la boisson et lespréparations alimentaires des personnes fragiles. Le détail
desrecommandations est consultable en maire.

Cette eau présente un caractére agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévére des tuyauteries métalliques conduisant & une augmentation des concentrations de
certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Les précautions d'usage seront maintenues tant que les mesures correctives durables n'auront pas été totalement mises en ceuvre et que la fiabilité du réseau n'aura pas été
confirmée.

A ce jour, aucune mesure correctrice n'a etée communiguée a l'agence régionale de Santé, afin de résorber ia situation malgré l'obligation nécessaire en application des articles
R1321-26 a 30 du code de la Santé.

En f'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractére agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont
pas de tuyauterie en plomb. Sitel n'est pas le cas, les changer dés que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres aprés chaque période
de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de I'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.

Llingénieur d'études sanitaires,




